תאונות עבודה אופייניות בחקלאות.

אביב צאלון

בכלי גובה ממונעים (המוכרים גם כבמני"ם- במות מתרוממות ניידות), נעשה שימוש לעבודות קטיף בגבהים שבין 1.5 מטר ממשטח העבודה ועד לגובה של כ-17 מטר ולעיתים אף מעל לגובה זה.

כלים אלה מהווים סיכון רב למפעילים בעיקר ולאנשים הנמצאים בקרבת הכלים הללו בגלל גובהם הרב ,אך כאשר הם מופעלים במצב מוגבה חייב המפעיל להיות מיומן, בקיא וזהיר בהפעלת הכלי הספציפי אתו הוא עובד.

בנוסף, חייב המפעיל לוודא כי לא הוסרו אמצעי הבטיחות בהם מצוייד הכלי שהם הם האמצעים העשויים להציל את חייו במידה ותגרם תקלה באחת ממערכות ההפעלה.

המפעיל מחוייב בהדרכה והכשרה מיוחדת לכלי הקטיף איתו הוא עובד, מתוקף תקנות המחייבות כל מפעיל מכונת הרמה שאינה עגורן או מלגזה בהכשרה מתאימה.

זה המקום לציין ,כי גם היצרן או היבואן מחוייב במתן הוראות להפעלה, הסבר לגבי בדיקות מוקדמות וכיוצ"ב.

אחד מהגורמים העיקריים להתהפכות כלי גובה ממונעים (במני"ם) הינו השינוי במרכז הכובד העלול לגרום להתהפכות הכלי.

ארבעה הם עיקרי גורמי התאונות בכלים אלה:

1. חוסר ידע בהפעלת הכלי.

2. גרירה והצבה בלתי אמינה/ יציבה של הכלי/ המתקן.
3. אחזקה לקוייה של הכלי.
4. חוסר זהירות ותשומת לב להיתקלות עם כבלי חשמל עיליים.
הדגשים עליהם יש לתת את הדעת בעת עבודה עם אפרון:

1. הנחיות היצרן

2. סכנת התהפכות הכלי.
3. לא לאפשר את הפעלת הכלי למטרות שאליהם לא יועד.
ציון ותאור  שתי תאונות בהן היו מעורבים אפרונים:

1. אפרון מתחת לקו מתח גבוה- בעמק הירדן

2. נפילה מתוך סל הרמה של אפרון- בגליל המערבי.

