שימוש בפיגומים ממוכנים.

אשר פרידמן

ההגדרה של עבודת בנייה בפקודת הבטיחות בעבודה רחבה מאוד. היא כוללת עבודות שבחיי היום –יום אינו נחשבות לכאלה. לדוגמא עבודות צנרת שונות שנעשות אגב הקמת מבנה , עבודות תחזוקה וקיומן ואף עבודות ניקוי חזיתות וצביעתן.

לעיתים ,משך ביצוע עבודות אלה הוא קצר וקיימת נטייה לבצען בעמידה על גבי סולמות או לחילופין לאלתר 

אלתורים מסוכנים. שיטה זו גורמת לרוב לתאונות.

לפי תקנות בטיחות בעבודה (עבודות בנייה) אם לא ניתן לבצע עבודה תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח, יש לעשות זאת בעמידה /ישיבה על הפיגום.  השימוש בפיגומים ממוכנים במקרים הנ"ל הוא הכרחי ובטוח.

לפי התקנות מותר להשתמש לעבודות בנייה אך וקר בפיגום ממוכן שהדגם שלו אושר , כאמור , אנו מוצאים פיגומים ממוכנים שמשטח העבודה שלהם נתמך , ופיגומים שמשטח העבודה שלהם תלוי על כבלים באמצעות התקני הרמה ממוכנים.

הפיגומים הממוכנים הנתמכים כוללים פיגומים נייחים , פיגומים ניידים ופיגומים מתנייעים.

לכל סוג של פיגומים , סיכונים משלו ודרישות בטיחותיות ספציפיות.

כל הפיגומים הממוכנים חייבים לעבור בדיקות בודק מוסמך לפני תחילת השימוש בהם וכן בדיקות תקופתיות כמפורט וכנדרש בחוק. הנחיות לביצוע בדיקות פיגומים ממוכנים מתנייעים (במ"ן) הוצאו ע"י מפקח עבודה ראשי. השימוש בפיגומים ממוכנים מאושרים , תקינים ותקניים מונע אלתורים ונותן נוחות ובטיחות בעבודה.

