
סיבות אופייניות לתאונות עבודה בגובה

יוסי מרבנט

אתרי הבניה נחשבים כידוע כמקומות עתירי סיכונים ועבודה בגובה היא במהותו של תחום הבניה.

הרכבה ופירוק של ציוד וחומרים כגון טפסות פיגומים וכ' וכן, תהליכי הבניה השונים מבוצעים באתרי הבניה בתדירות גבוהה וברב המקרים גם  בגובה רב.

לכן, דרושה כל העת מבעלי התפקידים באתר ערנות ומוטיבציה חיובית להשקיע באמצעים, זמן וכח אדם בהתקנתם של סידורי בטיחות הדרושים למניעת סיכונים של נפילת עובדים מגובה. 

הנתונים שבידנו (אגף הפיקוח) מראים שבין השנים 1998-2003 אירעו באתרי בניה 113תאונות קטלניות הקשורות בנפילות מגובה שבהם נהרגו 124 עובדים.

בשנים אלה, אחוז תאונות הנפילה בבניה היווה כ-75% בממוצע מכלל תאונות הנפילה בענפי העבודה השונים.

ניתוח הסיבות לתאונות הנ"ל מראה שחלקן הגדול נגרם כתוצאה ישירה מהעדר אמצעי מיגון כגון גידור או אי אספקה ושימוש ברתמות בטיחות  בעת המצאות העובד על רצפות או משטחי עבודה  ובחלקן האחר, נגרמו כתוצאה משימוש לא נכון או כשל בציוד.

 להלן סוגי התאונות האופייניות שאירעו בשנים הנ"ל :

-  נפילה ממשטחי עבודה מוגבהים(פיגומים וכ').

  -  נפילה משפת ריצפה או דרך פתחים \חללים.

-  נפילה מסולמות.

-  נפילה מגג תלול\שביר.

-  נפילה בעת עבודות קונסטרוקציה.

-  נפילה בעבודות הריסה.

-  נפילה מהתמוטטות פיגומים או התהפכות במות הרמה.

-  נפילה עקב התפרקות משטח עבודה.

